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LE MINISTRE DE L’ENERGIE

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la Constitution ; ~ die ﬁ\\v
le Décret n°2019-0004/PRES du 21° janvier 2019; Df}gl"g}jt‘;
nomination du Premier Ministre ; . 2, N @

__ Xina Faso
le Décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019',*15%
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

le Décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019,
portant attributions des membres du Gouvernement ; -

le Décret n°2017-0350/PRES/PM/ME du 17 mai 2017, portant
organisation du Ministere de I'Energie ; -

le Décret n°2002-146/PRES/PM/MCPEA/MCE du 3 mai 2002,
portant réglementation de la distribution des produits pétroliers et
dérivés au Burkina Faso ; .

I’ Arrété conjoint n°03-022/MCPEA/MCE du 01 avril 2003 portant
modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de
’agrément en qualité de distributeur de produits pétroliers et
dérivés ; -

I’arrété n°01-004/MMCE/SG/DGE du 12 juin 2001, portant
fixation des conditions a remplir par les réservoirs souterrains de
liquides inflammables dans les dépdts de 3eme classe lere
catégorie ;

I’arrété  n°19-080/ME/SG/DGEC du 03 juin 2019, portant
spécification des prescriptions a respecter sur les emplacements et
la sécurité des dépdts d’hydrocarbures

ARRETE



Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Les conditions d’ouverture des établissements de distribution de
produits pétroliers de la troisiéme classe, premieére catégorie sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrété,

Sont considérés comme établissements de distribution de produits
pétroliers de la troisieme classe, premiere catégorie, la station-
service, la station de distribution et le poste consommateur.

La station-service s’entend par un point de vente de carburants
comportant :

- les produits suivants : essence super, gas-oil, éventuellement le
pétrole et le gaz butane;

- une baie de lavage, une baie de graissage ;

- une boutique d’exposition et de vente de lubrifiants et
éventuellement de produits divers.

La station de distribution s’entend par un point de vente de
carburants comportant :

- les produits suivants : essence super, gas-oil, éventuellement le
pétrole et le gaz butane;

- une boutique d’exposition et de vente de lubrifiants et
éventuellement de produits divers.

Le poste consommateur s’entend par un point de stockage de produits
pétroliers liquides destinés aux besoins exclusifs de la personne
morale bénéficiaire.

Toute personne physique ou morale qui se propose d’ouvrir un
établissement de distribution de produits pétroliers de la troisiéme
classe, premiere catégorie au Burkina Faso est soumise a I’obtention
préalable d’une d’autorisation accordée par arrété du Ministre chargé
de ’Energie.

L’autorisation du Ministre de I’Energie s’obtient aprés dépdt de
dossier complet en un original et de deux copies suivant les étapes
définies par une Circulaire.

La composition du dossier selon chaque étape des travaux de
construction de la station ou du poste consommateur est précisée par
une Circulaire du Ministre chargé de I’Energie.

Sur toute 1’étendue du territoire, I'installation d’un établissement de
distribution de produits pétroliers de la troisiéme classe, premicre
catégoriec n’est autorisée que sur les parcelles destindes a la
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Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

construction de station ou a usage commercial ainsi que dans les
zones hors lotissement. -

Tout établissement de distribution de " produits pétroliers de la
troisiéme classe, premiére catégorie, doit obligatoirement porter les
couleurs et la marque d’une société de distribution de produits
pétroliers agréée.

L’installation d’un établissement de distribution de produits
pétroliers de la 3%™ classe 1% catégorie doit se faire selon les normes
et les conditions fixées par les dispositions réglementaires notamment
celles portant sur les conditions a remplir par les réservoirs
souterrains de liquides inflammables dans les dépdts de 3™ classe
14 catégorie et les prescriptions sur les emplacements et la sécurité
des dépdts d’hydrocarbures.

Sur 1’aire de 1’établissement de distribution de produits pétroliers de
la 3% classe 19 catégorie, les mesures de sécurité « incendie »
doivent étre respectées. Des moyens de lutte contre I’incendie, en
rapport avec limportance de 1’établissement et du nombre
d’appareils distributeurs doivent étre installés et maintenus toujours
en bon état de fonctionnement. Il existe en particulier :

- au moins deux extincteurs de 9 kg a poudre polyvalente ABC par
ilot ;

- deux extincteurs de 9 kg a poudre polyvalente ABC a I’entrée et a
I’intérieur de la boutique ;

- un extincteur de 9 kg a poudre polyvalente ABC au niveau des
baies de lavage et graissage ;

- pour les établissements de distribution ayant des capacités de
stockage comprise entre quarante-cinq mille (45000) litres et
soixante mille (60 000) litres, il est prévu, en plus des
dispositions précédentes, un extincteur a poudre de 50 kg ABC
sur roue et une boite a pharmacie convenablement garnie pour
des soins de premier secours ;

- pour les établissements de distribution ayant des capacités de
stockage supérieures a soixante mille (60 000) litres, il est prévu,
en plus des dispositions précédentes, un extincteur & poudre de 50
kg ABC sur roue ;

- dans tous les cas, il existera, en plus de ces extincteurs, au moins
une caisse de sable sec et meuble d’environ 150 kg avec des
pelles de projection par ilot ;

- les consignes de sécurité sont affichées bien en évidence.

Il est fait obligation a toute personne propriétaire d’un établissement
de distribution de produits pétroliers de la 3°™ classe 1*° catégorie,
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Article 10 :

Article 11 :

Article 12 :

Article 13 :

Article 14 :

Article 15 :

de former son personnel a ['utilisation du matériel de lutte contre
I’incendie et d’ouvrir un registre a jour des accidents / incidents dans
les établissements. .

L’aire de tout établissement de distribution de produits pétroliers de
la 3%™¢ classe 1% catégorie d’une capacité supérieure ou égale & dix
(10) m® doit étre obligatoirement bétonnée. .

Toute transformation de 1’état des lieux, toute extension entrainant
une modification notable des installations doit faire 1’objet d’une
autorisation délivrée par le Directeur Général des Energies
Conventionnelles.

Le transfert sur un autre emplacement des installations d’un
établissement de distribution de produits pétroliers de la 3°™ classe
1% catégorie doit se faire conformément aux dispositions de ’article
7 du présent arrété. ~

Les infractions aux régles de sécurité définies aux articles 8 et 9 ci-
dessus ainsi que celles relatives a I’hygiene et a ’environnement sont
constatées et réprimées par une fermeture disciplinaire temporaire ou
définitive de 1’établissement.

L’ouverture d’un établissement de distribution de produits pétroliers
de la 3% classe 1°° catégorie sans autorisation est sanctionnée par
une fermeture immédiate de 1’établissement. La réouverture ne peut
se faire que lorsque le contrevenant se met en regle vis-a-vis de la
réglementation.

[’autorisation est suspendue par arrété du Ministre chargé de
I’Energic aprés mise en demeure non suivie d’effet en cas de
violation des dispositions relatives a I’exploitation d’un établissement
de distribution de produits pétroliers de la 3% classe 1%° catégorie
notamment :

1. Les infractions aux textes réglementaires en vigueur notamment
celles prévues par la réglementation des établissements classés
pour la protection de I’environnement, la fraude sur la qualité ou la
quantité des produits pétroliers ;

Le refus de se soumettre en régle vis-a-vis des irrégularités
constatées par les agents habilités dans un délai de soixante (60)
jours.

[§S]

En cas de récidive suite a une suspension, le Ministre de 1’Energie
g
prend par arrété le retrait définitif de I’autorisation.
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Article 16 : Il est fait obligation aux sociétés pétroliéres exercant au Burkina Faso
de communiquer au Ministére chargé de I'Energie les statistiques des
ventes par produits et par établissement de distribution de produits
pétroliers de la 3™ classe 1% catégorie de T'année écoulée au pius
tard le 30 juin de chaque année. |

Article 17 : Les exploitants dont les installations sont antérieures a la date de
signature du présent arrété et qui ne répondent pas aux exigences des
termes du présent arrété, disposent d’un délai de six (6) mois pour se
mettre en regle.

Article 18 : Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment celles de [’arrété n°01-007/MMCE/DGE du 12 janvier
2001, fixant les zones d’interdiction d’implantation des stations-
service et de distribution dans les villes de Ouagadougou et Bobo
Dioulasso ainsi que D’arrété n°2004-154/MCE/SG/DGE du 05
novembre 2004, portant fixation des conditions d’ouverture des
établissements de distribution de produits pétroliers de la troisieme
classe, premiére catégorie (stations-service et de distribution).

Article 19 : Le Directeur Général des Energies Conventionnelles et le Directeur
Général du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de I’application du présent
arrété qui prend effet a compter de sa date de signature et sera
enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera. -~

Ouagadougou, le '@g MU 2019

1 /
Dr Bachir isnlaEﬁ 1018
Officier del ora

Ampliations :
-1 Présidence du Faso ;

-1 Premier Ministére ;

-2 ME;

-1 MCIA;

-1 MATDCS;

-1 ITS/ME,;

-2 DGEC.

-1 BUMIGEB ;

-1 Toute société pétroliere ;
-1 Journal Officiel.
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